ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Объект 

Реконструкция кинотеатра «Спутник» в городе Волжский

Заказчик

ООО «СЕРВИС ПРОДУКТ»

Генподрядчик             ЗАО «ЮГОС»

Стадия 

Проект

1. ОБЩЕЕ

Реконструируемый  кинотеатр  расположен  в  исторической  части  г.  Волжского. Представляет собой двухэтажное здание с подвалом. 

Климатический район строительства II В, зона влажности  в соответствии со СНИП-3-79 — сухая,нормативная глубина промерзания грунтов —1,2. Нормативная снеговая нагрузка в соответствии со  СНИП -2.01.07-85 -- 70 кг/м.кв.

2. НАЗНАЧЕНИЕ, АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Реконструируемый кинотеатр будет представлять собой двухэтажный многофункциональный развлекательный центр с подвалом. Общей площадь здания составляет 4238 м2 . Предполагается устройство боулинга на восемь дорожек в подвальном этаже, трехзального кинотеатра, кафе, детская комната, бильярдная. Кухня кафе располагается в подвальной части. Пристраивается фойе перед входом в зрительные залы и кинопроекционная. Также пристраиваться стеклянная навесная часть к обеденному залу с обзорным видом.  Движение через объект осуществляется по лестницам (лифты и эскалаторы не предусматриваются).

3. КОНСТРУКЦИЯ

Каркас здания выполняется из монолитного железобетона, межэтажные плиты перекрытия из монтажных плит с монолитными участками согласно предоставленной проектной документации раздела КР. Стеновые ограждения выполняются из кирпича. 

4. КРОВЛЯ
Над вновь строящимся зданием выполняется мягкая рулонная кровля с соответствующим утеплителем. Общая площадь мягкой кровли – 1852 м2. Металлическая кровля существующего здания не меняется. 

5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

Наружная отделка соответствует проектной документации раздел АС а именно:

· Вентилируемый фасад из досок площадью 1050 м2 
· Вентилируемый фасад из перфорированных листов 587 м2
· Вентилируемый фасад из минерита 165 м2
· Структуральный стеклянный фасад  385 м2
· Штукатурка 640 м2
4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
4.1 Полы

В основных помещениях развлекательного центра выполняется в виде наливных полов. В рабочих помещениях кухни, санузлах и других вспомогательных помещениях предусматривается укладка керамической плитки. 

Примечание: Поскольку экспликация полов отсутствует в представленной проектной документации, вариант выполнения напольного покрытия подлежит уточнению с соответствующим уточнением цены.

4.2 Стены

Стены и перегородки здания выполняются из силикатного кирпича согласно проекта. Стены штукатурятся, шпаклюются и красятся в цвет согласно проекта.

Стены в рабочих помещениях кухни, санузлах и других вспомогательных помещениях выполняются из керамической плитки.

Примечание: В случае изменения ведомости отделки стен цена подлежит уточнению

4.3. Потолки

Предусматриваются подвесные потолки.

Примечание: Поскольку экспликация потолков отсутствует в представленной проектной документации, данная позиция  подлежит уточнению.

6. ДВЕРИ ОКНА И ОГРАЖДЕНИЯ
Главные входные двери автоматические раздвижные.
Внутренние двери индивидуального изготовления согласно проекта в количестве 123 шт.

Окна выполняются из металлопластика.

Ограждения лестничных клеток выполняется из стальных элементов. Конструкция и цвет согласно проекта.

8. ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Предусмотрены все инженерные коммуникации, необходимые для нормальной эксплуатации современного сооружения, в т.ч.:

6.1 Установка водопровода и канализации (один метр от границы здания) т.е.:

· холодная и горячая вода для санитарных нужд

· внутренняя противопожарная вода для пожарных гидрантов 

· хозбытовая канализация

· ливневая канализация

Примечание: Автоматическая (спринкерная) система пожаротушения не предусматривается.

6.2 Установки системы кондиционирования, отопления и вентиляции:

Предусматривается комплексная система кондиционирования, отопления и вентиляции воздуха, состоящая из холодильных машин наружной установки, центральных кондиционеров, напольных вертикальных фанкоилов, радиаторов для отопления воздуха в складских и подсобных помещениях, вытяжных систем для удаления отработанного воздуха из помещений, а также удаления дыма при пожаре.

Для приготовления санитарной горячей воды и отопления здания предусматривается установка газовой котельной. 

6.3 Электроустановки (отечественного производства), включают в себя:

А. Сильный ток

1. Распределительные щиты

2. Кабельная разводка от щитов до технологического оборудования

3. Светильники

4. Электродвигательное распределение

5. Заземление и громоотводы

Б. Слабый ток

1. Пожарная сигнализация.

2. Телефонная разводка.

Примечание: Поскольку проект инженерного обеспечения  здания отсутствует, стоимость данной позиции рассчитана исходя из стоимости аналогичных систем, и подлежит уточнению. В случае выбора нашей фирмы генеральным подрядчиком готовы немедленно приступить к содействию в проектировании и выбору оптимальных решений по инженерным коммуникациям здания.

